铸铁平台产品别名及种类：
检验铸铁平台 划线铸铁平台 铆焊铸铁平台 检测铸铁平台 钳工铸铁平台 刮研铸铁平台研磨铸铁平台T型槽铸铁平台等各种铸铁平台系列产品。
铸铁平台的用途：
　　铸铁平台可以用于检验机械零件平面度、平行度、直线度等形位公差的测量基准，也可用于精密零件的划线和测量、实验、铆焊、焊接、基础、工作台等，工作面采用刮研工艺，工作面可以设计圆孔、
长方孔、方孔、T型槽、U型槽、V型槽。
　　铸铁平台规格：（特殊规格可以按用户要求设计生产）
①100mm×200mm-------------400mm×400mm（本规格适用于研磨压砂平板）精度为0级、1级、2级。
②400mm×600mm-------------1500mm×2500mm（本规格适用于人工刮研平板）精度为1级、2级、3级。
③1500mm×3000mm----------2000mm×3000mm（本规格适用于人工刮研平板）精度为2级、3级、精刨。
④2000mm×4000mm----------3000mm×10000mm/4000mm×8000mm精度为3级和精刨.
检验平台用途：
　　适用于各种检验工作，精密测量用的基准平面；用于机床机械检验测量基准；检查零件的尺寸精度或形为偏差，并作紧密划线，在机械制造中也是不可缺少的基本工具。检验平台表面质量检验：用涂色发检验。0级1级平板在每边为25毫米平方的范围内不少於25点，2级不少於20点，3级不少於12点。
　　检验平台精度：按国家标准计量检定规程执行，分别为0，1，2，3级四个级别。
　　检验平台规格：200×200-2000×4000(特殊规格根据需方图纸制作或双方商定生产加工) 。
　　检验平台材料：由高强度铸铁HT200-HT300制造，工作面硬度：HB170-240 。
